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Alfanol HD Grön 

 

Emäksinen pesu- ja rasvanpoistoaine 

 

 

Käyttökohteet: 

• Käytetään kuorma-autojen, trukkien, kapellien, konttien, 
traktoreiden, maatalouskoneiden, kaivin- ja tiekoneiden jne 
pesuun. 

• Pintojen puhdistamiseen palovahinkojen saneerauksessa. 
• Vaikeasti likaantuneet tilat. 
• Myös julkisivujen ja maalattujen pintojen puhdistamiseen ennen 

maalausta. 

 

 

Ominaisuudet: 

• Liuottaa öljyä, rasvaa, nokea, tiepölyä ja poistaa staattisuutta. 
• Voidaan käyttää  kylmää, lämmintä, kovaa ja jopa suolaista vettä. 
• Ei koveta muoveja. 
• Toimii myös märillä pinnoilla. 
• Sopii painepesuun. 
• Helppo huuhdella puhtaaksi. 
• Taloudellinen ja tehokas tiiviste. 
• Jättää kiiltävän pinnan. 

 

 

Käyttöohje: 

Laimenna 1 osa Strovels Alfanol HD Grön 20-50 osaan vettä (2-5%). 

Erittäin vaikeissa kohteissa tuote voidaan sekoittaa 4 osaan vettä (20%). 

1. Levitetään matalapaineruiskulla, harjalla tai sienellä. 
2. Annetaan vaikuttaa muutama minuutti, muttei kuivua. 
3. Huuhdelaan puhtaalla vedellä. Korkea paine ja lämmin vesi nostaa 

tehoa. 

 

Lisätietoja, katso käyttöturvatiedote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISET TIEDOT 

 

Ulkonäkö: Vihreä, juokseva neste. 

Tuoksu: Mieto. 

pH tiivisteessä: 13,1 

Tiheys: (20°C, kg/m³): 1040 

Vesiliukoisuus: Helppoliukoinen 

Säilytys: Jäätymättä, ei kuumassa. 
Säilyy yli vuoden. 
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